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. Keramik hat sich seit
Kraftvolle Keramikfassaden Jahrtausenden als

Fassadenmaterial
bewadhrt. Ein beeindru-
ckendes Beispiel dafir
sind die bunt bemalten
und glasierten Keramik-
fliesen (Azulejos) aus
Portugal, die haufig
Ornamente und Motive
der maurischen Kultur
aufgreifen. Mit seiner
robusten, manchmal
plastisch ausgearbeiteten
Materialitat, seiner
charakteristischen Optik
und seiner lebendigen
Farbigkeit steht der
Baustoff bis heute fir
Exklusivitat und
Langlebigkeit.



Referenz Titelbild:

Sport Schuster, Miinchen, DE

Planung: Ochs Schmidhuber Architekten, Miinchen, DE

Ausfiihrung: Yazar Malerfachbetrieb, Garching bei Miinchen, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Mineral; StoCera 100, Farbténe 100, 101, 103,
Formate: individuelle Formate; StoSignature, Texture: Graphic 10

Foto: Gerhard Hagen, Bamberg, DE

Bei den nachfolgend in der Broschiire enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen
Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervor-
schldge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Massgenauigkeit gegeben.
Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben
eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben
und Angaben sind auf die ortlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine
Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den
Produkten in den Technischen Merkbléttern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend
zu beachten.
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Keramik hat sich seit Jahrtausenden als Fassadenmaterial
bewabhrt. Ein beeindruckendes Beispiel dafiir sind die bunt
bemalten und glasierten Keramikfliesen (Azulejos) aus
Portugal, die haufig Ornamente und Motive der mauri-
schen Kultur aufgreifen. Mit seiner robusten, manchmal
plastisch ausgearbeiteten Materialitat, seiner charakte-
ristischen Optik und seiner lebendigen Farbigkeit steht
der Baustoff bis heute flir Exklusivitat und Langlebigkeit.






Frei gestalten im System
StoCera: kraftvolle Keramikfassaden

StoCera: lebendige

Vielfalt

Mit modularen Formaten, plastischen Formen und
einer harmonischen Farbtonvielfalt ermdglicht die
Serie StoCera individuell gestaltete Keramikfassaden.

Fur den Charakter der Keramik sind vor allem die
Formgebung sowie Farbe und Glanzgrad entschei-
dend. Erstere wird durch die Wahl des Mundsttckes
bestimmt, durch welches das Rohmaterial in einem
Strang gepresst und spater geschnitten wird. Je
nach Wahl des Mundstiickes sind plane oder
plastisch ausgebildete Formen mdglich. Farbe

und Glanzgrad der Elemente hangen dabei vom
Glasurauftrag und von der Brenntechnik ab: Je
nach gew(inschtem Ergebnis sind homogene

oder changierende Farbanmutungen mit unter-
schiedlichen Glanzgraden mdglich.

StoCera nutzt die Mdglichkeiten des Materials

und bietet vielfdltig einsetzbare Keramikelemente
mit aussergewodhnlicher Asthetik. Das Sortiment
umfasst die plan ausgebildeten Fliesen StoCera 100
und 200 sowie die plastisch ausgeformten Elemente
StoCera 1000 mit changierender, glanzender
Oberflache im Stil klassischer Baukeramik. Die
lebendigen naturnahen Farben entstehen durch
eine Kombination von spezieller Glasurtechnik und
traditioneller Brenntechnik im Tunnelofen. Beide
Varianten zeichnet eine robuste Materialqualitat
aus. Denn durch ihre geringe Wasseraufnahme
sind die StoCera Elemente frostbestandig, farbecht,
UV-bestandig und extrem wartungsarm.

Herstellung und Applikation von StoCera

Strangpressung Schneiden
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— ) ] —
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aufbereiten
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<§ P plan
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matt System
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Frei gestalten im System
StoCera: kraftvolle Keramikfassaden

StoCera: geometrische
Quaderstruktur

Beim Neubau eines Ladengeschaftes in Miinchen
entwickelte das Buro Ochs Schmidhuber Architekten
eine charakteristische Fassadengestaltung mit drei-
dimensional scheinender Fliesenoptik.

Der Rindermarkt inmitten der Altstadt zahlt zu den
geschichtstrachtigsten Strassenziigen in Mlnchen.
Vor Ort ist unter anderem auch das Traditions-
Sporthaus Schuster ansdssig. Um seine Verkaufsfla-
che zu vergrossern, hatte das Unternehmen zuletzt
die Chance ergriffen, das aus den 1950er-Jahren
stammende Nachbargebaude aufzukaufen und
beide Gebdude komplett neu zu errichten. Planung
und Umsetzung der Erweiterung am Rindermarkt 14
erfolgten durch das vor Ort ansassige Biiro Ochs
Schmidhuber Architekten. Im Einklang mit dem
Ensembleschutz entstand ein modern detaillierter
Neubau mit fiinf Vollgeschossen und einem
Staffelgeschoss. Charakteristisches Element nach
aussen ist dabei die markant gestaltete Fassade, die
Alt und Neu, Tradition und Moderne (iberraschend
miteinander verbindet.

In Anlehnung an den Charakter des abgebrochenen
Altbaus entstand eine plan umgesetzte Lochfassade
mit betont ruhiger Anmutung und mit flachenbin-
dig eingearbeiteten Fensteréffnungen. thren
besonderen Reiz erhalt die Aussenhille durch eine
kontrastreich gestaltete Komposition aus hell- und
dunkelgrauen Fliesen. Die einzelnen Fliesen sind
dabei so zueinander gesetzt, dass sie eine
dreidimensionale Quaderstruktur vortdauschen.

Die Gestaltung schafft ein raffiniertes Spiel mit
Perspektive und Wahrnehmung und weist dabei
deutliche Bezlige zu zwei Nachbargebauden, aber
auch zu historischen Putztechniken aus Renaissance
und Barock auf.

Um die anspruchsvolle Fassadenoptik umzusetzen,
war zundchst eine ausgekliigelte Planung erforder-

lich. Das betrifft die Entwicklung des komplexen
Verlegemusters und die Festlegung der Fliesenfor-
mate ebenso wie die Abstimmung der Farbgebung
von Fliesen, Fugen und Putz entsprechend den
Farbnuancen der StoCera Kollektion. Per CAD
konnten anschliessend die Grundlagen fiir den
prazisen Zuschnitt der Fliesen per Wasserstrahl-
technik erarbeitet werden. Gefertigt und bruch-
geschitzt auf die Baustelle geliefert wurden jeweils
1.250 StoCera-Elemente in unterschiedlichen
Rauten-Formaten von 275x134 sowie 276 x277 mm
und in den Farbtonen 100, 101 und 103.

Die handwerklich perfekte Umsetzung der
Fassadenldsung erfolgte durch den ortsansassigen
Malerfachbetrieb Yazar. Nach vorheriger
Bemusterung und Vermessung der Flache

hatten die Fachhandwerker zunachst das Warme-
damm-Verbundsystem StoTherm Mineral auf der
Stahlbetonfassade aufgebracht. Auf dem bewehr-
ten Unterputz des Systems konnte dann ein exakter
Aufriss des Fliesenverlegeplans gezeichnet werden.
Alle Fluchten mussten dabei sorgfaltig eingehalten
und das Verlegemuster vor allem im Bereich der
Gebaudedffnungen so umgesetzt werden, dass
auf Plattenschnitte weitgehend verzichtet werden
konnte.

Eine abweichende Gestaltung zeigt die riickseitige
Innenhoffassade des Geb&udes (siehe Titel-/Intro-
seite): Hier wurde lediglich das Erdgeschoss mit
StoCera-Elementen gestaltet. In der dariber
liegenden Flache wird das geometrische Muster
in einer Putzfassade der Systematik StoSignature
fortgefuhrt.
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Bild rechts:

Sport Schuster,
Miinchen, DE
Planung: Ochs
Schmidhuber
Architekten,
Minchen, DE
Ausflihrung: Yazar
Malerfachbetrieb,
Garching bei
Minchen, DE
Sto-Kompetenzen:
StoTherm Mineral;
StoCera 100, Farbtone
100, 101, 103, Formate:
individuelle Formate;
StoSignature, Texture:
Graphic 10 (siehe
Titelseite)

Foto: Gerhard Hagen,
Bamberg, DE
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StoCera: kraftvolle Keramikfassaden .

StoCera 100: modular
kombinierbar

Bunttone (seidenmatt)

001 on 021
002 012

003 013 023 033 043 053 063

031 041 051 061

022 032 042 052

004 014 024 034 044 054 064

Buntténe (glanzend)

202 203 204 205 206 207
Gestaltungsparameter
Format und Farbton Verbande und Muster Fugen
Modulare Formate im 125-mm-Raster 125mm Raster mit 6mm Fuge - Verfugung mit Schlamm-
- 244x56x6mm fugenmortel
< 119x119x6 mm - Fugenmortel tonbar fir
- 119x244x6mm kontrastreiche wie auch
244 x244x6mm ** kontrastarme Fugengestaltung
50 Farbtone seidenmatt, 8 Farbtone gldnzend

—— 244mm ——— — 119mm — — N9mm — ——— 244mm ————f

56mm
|
= 19mm —1

— 244mm —1

** auf WDVS oder Mauerwerk ist die tatsachliche Fugengrdsse so zu bestimmen, dass fir die fertige Flache 6 % Fugenanteil gewahrleistet sind. Andernfalls
ist ein Feuchteschutznachweis zu fiihren.
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Die Reihe StoCera 100 umfasst glatte Keramikfliesen mit
homogener Glasur in unterschiedlichen modularen For-
maten im 125er-Raster. Je nach Gestaltungskonzept steht
eine Vielzahl von seidenmatten oder glanzenden Farbt6-
nen zur Auswahl. Charakteristisch sind die abgerundeten
Kanten. Die Materialstarke betragt durchgehend 6 mm.

Bild unten:
StoCera 100, Farbtone
200, 205 und 094

071 081 091
072 082 092
073 083 093

074 084 094

Unbunt- und Neutralténe (seidenmatt)

100 101 102
] ]
103 104 105
] ]
106 107 108
I

109

Unbunttone (glédnzend)

200 201
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Frei gestalten im System
Sy e

StoCera: kraftvolle Keramikfassaden

StoCera 200: von
Mosaik bis XXL

Bunttone (seidenmatt)

001 on 021 031 041 051 061
002 012

003 013 023 033 043 053 063

022 032 042 052 062

004 014 024 034 044 054 064

Buntténe (glanzend)
221 222

Gestaltungsparameter

223 224

226

= 97mm — 297 mm 297mm

Format und Farbton Fugen
Formate im 300-mm-Raster mit 3mm Fuge - Verfugung mit Schlamm-
- 597 x 297 x 8 mm ** fugenmortel

+ 297 x 297 x 8 mm ** - Kontrastreiche wie auch

<297 x 97 x 6 mm ** kontrastarme Fugenge-

- 147 x 147 x 7 mm ** staltung

- Mosaik 25x25x7mm (Angabe inkl.
Fugen; Lieferung in Bogen a
297x297 mm)

- Mosaik 100x100x 7 mm (Angabe
inkl. Fugen; Lieferung in Bogen a
297x297 mm)

297 mm

297mm

- 50 Farbtone seidenmatt
- 6 Farbtone gldnzend

147 mm —

I—— 147mm 597mm 297 mm

** auf WDVS oder Mauerwerk ist die tatsachliche Fugengrdsse so zu bestimmen, dass fir die fertige Flache 6 % Fugenanteil gewahrleistet sind. Andernfalls
ist ein Feuchteschutznachweis zu fiihren.
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Die Reihe StoCera 200 umfasst glatte Keramikfliesen

mit homogener Glasur in unterschiedlichen modularen
Formaten im 300er-Raster. Je nach Gestaltungskonzept
steht eine Vielzahl von seidenmatten oder gldnzenden
Farbténen zur Auswahl. Charakteristisch sind die abge-
rundeten Kanten. Die Materialstarke betragt 6 -8 mm.

Bild unten:
StoCera 200, Farbténe
094, 224 und 001

071 081 091
072 082 092
073 083 093

074 084 094

Unbunt- und Neutralténe (seidenmatt)

100 101 102
] ]
103 104 105
] ]
106 107 108
I

109
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Frei gestalten im System

StoCera: kraftvolle Keramikfassaden

StoCera 1000:

plastische Formen

Formate und Formen

1000
Riemchen

240x52x1Tmm

Ll

1M
Doppelspitzplatte

240x115x20/1Tmm

el prrrrllse.

1110
Spitzprofil

240x52x18/1Tmm

L2

1160
Rillenprofil

240x52x1Tmm

Gestaltungsparameter

Format, Form und Farbton

- 5 Formen in Formaten basierend auf
Dinnformat (240x52mm + Fuge)

- 11 changierende, gldnzende Farbténe

- Ecklésungen und Fensterbdnke auf
Anfrage moglich
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Verbande und Muster

- Vertikale und horizontale Verlegung

- Kombination der Formen untereinander
oder mit anderen Fassadenmaterialien,
insbesondere StoBrick, méglich

- Fugenbreite 10 mm

1140
Wellenprofil

240x52x16/1Tmm

Hets.

Fugen

- Verfugung mit Schlamm- oder Kellen-
fugenmortel

- Fugenmortel tonbar fir kontrastreiche
wie auch kontrastarme Fugengestaltung



StoCera 1000 ermdglicht unterschiedliche plastische
Formen in der Optik klassischer Baukeramik. Die
hochglanzende Glasur und die changierenden Farbeffek-
te entstehen durch die Kombination des Rohmaterials
und die offene Flammfiihrung. Fiir eine einfache Handha-
bung greifen die Elemente das Format von klassischem
Ziegelmauerwerk auf und eignen sich so perfekt zur
Kombination mit StoBrick.

Bild unten:
StoCera 1140, Farbton 355;
. . StoCera 1000, Farbton
Farbtone (glanzend) 360

300 301 302
303 310 3N
330 350 355

360 361
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Frei gestalten im System
StoCera: kraftvolle Keramikfassaden

StoCera:
praxisbewahr

16
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MFH Mohrenplatz, Willisau, CH
Planung: CAS Gruppe AG, Willisau, CH

Sto-Kompetenzen: StoTherm Mineral, StoCera,
Foto: CAS Gruppe AG, Willisau, CH



Vielfaltige Moglichkeiten: Die folgenden Objektbeispiele
zeigen auf, wie sich mit Keramik auf Warmedamm-
Verbundsystemen und vorgehangten hinterliifteten
Fassadensystemen exklusive Gestaltungen mit hochster
Dauerhaftigkeit schaffen lassen.

Kirche und Pfarrei, Zagreb, HR

Bauherr: Pfarrei St. Johannes der Evangelist,
Zagreb, HR

Planung: Andrej Uchytil & Renata Waldgoni,
Zagreb, HR

Sto-Kompetenzen: StoCera 1000, individuelle

Farbtone, Format: 240x52mm
Foto: Fundacié Mies van der Rohe, Barcelona, ES
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Frei gestalten im System Q
StoCera: kraftvolle Keramikfassaden b

Stadthaus Zurlindenstrasse, Ziirich, CH
Bauherr: Huggenbergerfries Architekten AG,
Zurich, CH

Planung: Huggenbergerfries Architekten AG
Zurich, CH

Ausfiihrung: Robert Spleiss AG Fassadenbau,
Klsnacht, CH; Peter Schonbachler,
Affeltrangen, CH

Sto-Kompetenzen: StoVentec C
Foto: Beat Biihler, Ziirich, CH
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MFH "Am Chatzenbach", Ziirich, CH
Planung: B. Gysin + Partner BGP, Ziirich, CH
Ausfiihrung: Spleiss AG, Kisnacht, CH

Sto-Kompetenzen: StoCera 1110S
Foto: Damian Poffet, Liebefeld Bern, CH
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Hauptsitz

Sto AG

Sldstrasse 14

8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen
Telefon 044 85154 00
sto.chverkauf@sto.com

Technisches Support
Center

Telefon 044 85154 30
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer
Verkaufsstellen finden Sie
unter www.stoag.ch
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