Technisches Merkblatt

StoPox KU 611

EP-Beschichtung, chemisch und mechanisch c €
hoch widerstandsfahig, elektrisch leitféahig

Charakteristik

Anwendung e innen
e als farbige, elektrisch leitfahige Beschichtung fiir Industriebodenflachen
¢ (HBV-Flachen, ESD-Flachen) mit hoher mechanischer und chemischer
Belastung
¢ als Bestandteil des StoFloor Cleanroom System 3

Eigenschaften o elektrisch leitfahig (EN 1081, EN 61340-4-1)
e chemisch hoch bestédndig gemanR Chemikalienbestandigkeitsliste
e hoch mechanisch widerstandsfahig
e sehr gute Verlaufs- und Entliiftungseigenschaften
¢ hohe Verschlei3festigkeit
o frei von lackschadlichen Additiven
o kurzzeitig mit Wasser reinigen: +80 °C, Dauernass max. +50 °C

Optik e glanzend

Besonderheiten/Hinweise o Produkt entspricht EN 1504-2
e Produkt entspricht EN 13813
o diverse Prifzeugnisse
* Bei haufiger Temperatur- und Chemikalienbelastung sind optische
Veranderungen nicht auszuschlieRen.

Technische Daten ‘

o Norm / . . . .
Kriterium B . Wert/ Einheit Hinweise
Prufvorschrift
Haftzugfestigkeit (28 Tage) EN 1542 > 2,0 MPa
Biegezugfestigkeit (28 Tage) EN ISO 178 > 50 MPa
u DIN 53505-D/EN bestimmt fir ca.
Shore-D-Harte 1SO 868 76 - 82 RAL 7032
Dichte (Mischung 23 °C) EN ISO 2811 1’473' 1,57
g/cm

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-
Werte. Aufgrund der Verwendung naturlicher Rohstoffe in unseren Produkten
kénnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung
der Produkteignung geringfiigig abweichen.
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Untergrund \

Anforderungen Generell:
- trocken, tragféahig
- frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen
- Minderfeste Schichten entfernen.
- Die Anreicherungen von feinen Bestandteilen des Betons an der Oberflache
entfernen.

Trockener Untergrund:
- abhangig von der Druckfestigkeitsklasse
- trocken geman Definition der EN 1504-10

Feuchtegehalt:

- Feuchtegehalt des Betonuntergrundes mit dem CM-Gerat messen.

- Feuchtegehalt bei Betonqualitaten bis C30/37: max. 4 Gewichtsprozente
- Feuchtegehalt bei Betonqualitaten bis C35/45: max. 3 Gewichtsprozente.

Untergrundtemperatur gréer +15 °C und 3 K Uiber Taupunkt.
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm?2
Haftzugfestigkeit kleinster Einzelwert 1,0 N/mm?

Vorbereitungen Der Untergrund ist durch geeignete mechanische Verfahren, wie z. B.
Kugelstrahlen, Frasen und anschlieBendes Kugelstrahlen oder Strahlen mit festen
Strahimitteln, vorzubereiten.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Verarbeitungstemperatur: +15 °C
max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit 75 %
Oberste Verarbeitungstemperatur: +25 °C
max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit 85 %

Verarbeitungszeit Bei +15 °C: ca. 35 Minuten
Bei +23 °C: ca. 25 Minuten

Mischungsverhaltnis Komponente A : Komponente B = 100,0 : 21,1 Gewichtsteile

Materialzubereitung Komponente A und Komponente B werden im abgestimmten Mischungsverhaltnis
geliefert und gemaf den nachfolgenden Angaben gemischt. Die Komponente A
aufriihren, danach Komponente B restlos zugeben.

Mit langsam laufendem Ruhrwerk (maximal 300 U/min.) griindlich durchmischen,
bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Unbedingt auch von den Seiten
und vom Boden her griindlich aufriihren, damit sich der Harter gleichmaRig verteilt.
Mischdauer mind. 3 Minuten.

Nach dem Mischen in ein sauberes Gefal? umfillen und nochmals durchrihren.
Nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten!
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Die Temperatur der Einzelkomponenten muss beim Mischen mindestens +15 °C

betragen.
Verbrauch Anwendungsart ca. Verbrauch
als Beschichtung 20-25 kg/m2

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhangig von Verarbeitung, Untergrund
und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte kénnen nur der Orientierung
dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau Elektrisch leitféahige Industriebodenflache/ HBV-Flachen/ ESD-Flachen (ECF)
1. Untergrundvorbereitung
2. Grundierung mit StoPox GH 205
3. Egalisationsspachtel mit StoPox GH 205 (optional)
4. Selbstklebende Leitbander StoDivers LB 100
5. Leitschicht mit StoPox WL 110
6. Deckschicht mit StoPox KU 611, elektrisch leitféahig

Applikation Elektrisch leitféahige Industriebodenflache/ HBV-Flachen/ ESD-Flachen (ECF)
1. Untergrundvorbehandlung

2. Grundierung mit StoPox GH 205

StoPox GH 205 flutend bis zur volligen Porenfreiheit des Untergrundes mit dem
Gummischieber auftragen und durch Nachrollen oder Nachbirsten gleichmafig
verteilen.

Pflitzenbildung vermeiden.

Verbrauch: ca. 0,2 - 0,3 kg/mz, je nach Rauigkeit des Untergrundes.

Auf eine Abstreuung der Grundierung ist zu verzichten.
Wartezeit zur nachfolgenden Beschichtung max. 48 Stunden.

3. Egalisationsspachtel (optional, bei Rautiefen > 0,5 mm)

StoPox GH 205, Fillgrad 1 : 1 bis 1 : 3 nach Gewichtsteilen mit Sto Zuschlag KS
bzw. StoQuarz 0,1 - 0,5 mm oder StoQuarz 0,01 mm (50 : 50 nach
Gewichtsteilen).

Verbrauch: StoPox GH 205 ca. 0,4 - 0,5 kg/m2 und mm Schichtdicke
Verbrauch: Sto Zuschlag KS (StoQuarz) ca. 0,4 - 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke
Verbrauch: ca. 1,8 kg/m2 pro mm Schichtdicke (gefullt)

Auf eine Abstreuung der Grundierung ist zu verzichten.
Wartezeit zur nachfolgenden Beschichtung max. 48 Stunden.

4. Selbstklebende Leitbéander
Aufkleben der selbstklebenden Leitbander auf den vorbereiteten Untergrund. Pro
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100 m2 Flache ist ein Anschluss an die Erdung erforderlich. StéRe des Leitbandes
sind 5 cm zu Uberlappen.

Die freien Enden der Leitb&nder StoDivers LB 100 werden senkrecht an den
Wandflachen hochgezogen und mit der Erdung verbunden.

Alternativ kann der Anschluss an die Ringleitung mit dem StoDivers LS (Leitset)
erfolgen.

Anzahl und Ort der Erdungspunkte sind vom Elektroinstallateur festzulegen. Die
Anschlisse der Leitbander oder Leitsets an die Erdung dirfen nur von einem
Elektroinstallateur ausgefuhrt werden.

5. Leitschicht
StoPox WL 110, ca. 10 % verdinnt mit Wasser mit kurzfloriger Walze (Sto-
Microfaserwalze, Sto-Werkzeugkatalog) auftragen.

Verbrauch: ca. 0,15 - 0,2 kg/m?

Die Funktionstiichtigkeit der aufgebrachten Leitschicht muss vor dem Auftrag der
folgenden Deckschicht durch Messung des Ableitwiderstandes tUberprift werden.
Der Erdableitwiderstand darf nicht tiber 50 Kiloohm liegen.

6. Deckschicht, elektrisch leitfahig, ECF

Um partielle Faseranreicherungen zu vermeiden, muss StoPox KU 611 mit einem
Rakel (bzw. einer Zahntraufel) mit grober Zahnung (z. B. Zahnung: 48 oder 95,
Sto-Werkzeugkatalog) appliziert, gleichmaRig verteilt und sofort im Kreuzgang
nachgestachelt werden.

Verbrauch: ca. 2,0 - 2,5 kg/m?

Der Materialverbrauch von 2,5 kg/m2 darf nicht tiberschritten werden, da sonst die
elektrisch leitfahigen Eigenschaften negativ beeinflusst werden.

Hinweis:

Bei Anforderungen an den Personenschutz nach VDE 0100-410 sind die
Beschichtungsaufbauten der aktuellen StoCretec Broschire leitféahige
Bodenbeschichtungssysteme zu entnehmen.

Durchgehartet (frihste Wasserbelastung): bei +23 °C - nach 7 Tagen.
Direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und Zugluft wéhrend der
Verarbeitung sind zu vermeiden.

Je nach Chemikalienexposition kdnnen Verfarbungen auftreten, die jedoch die
technische Funktion der Beschichtung nicht beeintréchtigen.

Die zur Gewéhrleistung der Leitfahigkeit eingesetzten Fasern sind sichtbar und
stellen keinen optischen Mangel dar.

Um die Rutschsicherheit zu erhéhen, kann die Oberflache zusatzlich mit
Siliciumcarbid abgestreut werden (Kérnungen z. B. F54, F20 oder andere).
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Die auftretende Vergilbung unter UV-Belastung beeintrachtigt die technischen
Eigenschaften nicht.

Trocknung, Aushértung, Uberarbeitungszeit:
Uberarbeitungszeit Bei +10 °C:ca. 16 h
Bei +23 °C:ca. 8 h
Reinigung der Werkzeuge StoDivers Xylac oder StoDivers EV 100
Hinweise, Empfehlungen, Die Leistungserklarung/-en erhalten Sie im Technischen Support Center
Spezielles, Sonstiges tsc.ch@sto.com

Die allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.stoag.ch.

Die in der CE-Kennzeichnung angegebene Verschleil3klasse bezieht sich auf den
glatten, nicht abgestreuten Belag.

Farbton RAL - Farbtonfacher
Verpackung Eimer
Artikelnummer Bezeichnung Gebinde
01462/013 StoPox KU 611 30 kg Set
Lagerung |
Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Lagerdauer Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung
Produktgruppe Beschichtung

Sicherheit Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig.
Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt.
Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung
und Entsorgung.
Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das
Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.stoag.ch

Unterlagen Suva:
Chemikalien im Baugewerbe, Bestellnummer 44013.d
Hautschutz bei der Arbeit, Bestellnummer 44074.d.
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Besondere Hinweise

Sto AG Schweiz
Sudstrasse 14

CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des
gewohnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewohnlichen Verwendungseignung und
basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch
nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwahnt werden, durfen
erst nach Ruicksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt
insbesondere fir Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen
Merkblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.
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