Technisches Merkblatt

StoPox WL 150

EP-Wasserlack, seidenglanzend c €

Charakteristik

Anwendung e innen
» auf Bodenflachen
o flir zementgebundene Untergriinde
e Magnesia- und Calciumsulfatestriche
e als farbige Versiegelung fir Industrieb6den und Verkehrsflachen

Eigenschaften o wasserdampfdurchlassig
» wasserverdiinnbar
e sehr gute Haftung am Untergrund
¢ VOC-emissionsarm gemass den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
e zum Reinigen kurzzeitig +80 °C, Dauernass max. +40 °C

Optik e seidenmatt

Besonderheiten/Hinweise e nicht geeignet flir mechanisch hoch belastete Flachen
e Produkt entspricht EN 1504-2
e Produkt entspricht EN 13813
o diverse Prifzeugnisse
e StoPox WL 150 neigt bei der Anwendung im AuRenbereich zur Vergilbung und
zum Kreiden der Oberflache. Das Kreiden ist vor allem bei dunklen und auch stark
pigmentierten Farbtdnen sehr ausgepragt. Dies muss bei der Farbtonauswabhl
berucksichtigt werden.

Technische Daten ‘

N Norm / . . .
Kriterium B . Wert/ Einheit Hinweise
Prifvorschrift
Haftzugfestigkeit EN 1542 > 2,0 MPa (28 Tage)
Viskositét (bei 23 °C) EN ISO 3219 1.300-1.900  Mischung
mPa.s unverdunnt
Dichte (Mischung 23 °C) EN ISO 2811 1’27; 1,35
g/cm
Abriebwiderstand laut Taber- Cs
Gerat EN IS0 5470-1 40mg 10/1000U/1000g
o Klassifizierung
Wasserdampfdurchlassigkeitskl - £ 55 77g3 Klasse | (hoch)  nach DIN EN
asse 1504-2
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Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-
Werte. Aufgrund der Verwendung natirlicher Rohstoffe in unseren Produkten
kénnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung
der Produkteignung geringfiigig abweichen.

Untergrund

Anforderungen Generell:
- trocken, tragfahig
- frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen
- Minderfeste Schichten entfernen.
- Die Anreicherungen von feinen Bestandteilen des Betons an der Oberflache
entfernen.

Trockener Untergrund:

- abhangig von der Druckfestigkeitsklasse

- trocken geman Definition der Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb, Ausgabe
2001-10

Feuchtegehalt:

- Feuchtegehalt des Betonuntergrundes mit dem CM-Gerat messen.
- Feuchtegehalt bei Betonqualitaten bis C30/37: max. 4 CM-Prozente
- Feuchtegehalt bei Betonqualitaten bis C35/45: max. 3 CM-Prozente

Untergrundtemperatur: mindestens +10 °C, 3 K iber dem Taupunkt
Haftzugfestigkeit, Mittelwert: 1,5 N/mm?2

Haftzugfestigkeit, kleinster Einzelwert: 1,0 N/mm?2

Die Beurteilung von Magnesia- und Calciumsulfatestrichen bedarf der besonderen
Fachkenntnis.

Vorbereitungen 1. Alle genannten Untergriinde durch mechanische Verfahren vorbereiten, siehe
"Untergrund, Anforderungen".
Beispiel:
- Kugelstrahlen
- Frasen, anschlieRend Kugelstrahlen
- Strahlen mit festen Strahlmitteln

- Bei Rautiefen > 0,5 mm ist eine Ausgleichsspachtelung vorzunehmen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Verarbeitungstemperatur: +10 °C
max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit 75 %

Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C
max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit 85 %

Verarbeitungszeit Bei +10 °C: ca. 120 Minuten
Bei +20 °C: ca. 90 Minuten
Bei +30 °C: ca. 45 Minuten
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Mischungsverhaltnis

Komponente A : Komponente B
A:B
100 : 20 Gewichtsteile

Materialzubereitung

Hinweise:

- Komponente A und Komponente B werden im abgestimmten
Mischungsverhaltnis geliefert und gemaf den nachfolgenden Angaben gemischt:
- Die Reihenfolge der Handlungsschritte "Material zubereiten” einhalten.

- Die Materialtemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C.

- Die Temperatur aller Komponenten liegt zwischen +15 °C und +25 °C.

Material zubereiten:

1. Die Komponente A aufrihren.

2. Die Komponente B restlos zugeben.

3. Die Komponenten so lange mischen, bis der Harter gut verteilt ist, die Mischung
homogen ist und eine schlierenfreie Masse entsteht.

Ruhrwerk: langsam laufendes Rihrwerk, maximal 300 U/min

Mischdauer: mindestens 3 Minuten

4. Darauf achten, dass das Mischgeréat die Bodenbereiche und die Randbereiche
des Mischbehélters erfasst. Der Harter muss gleichm&Rig verteilt sein.

5. Die Mischung in einen sauberen Behdlter umfiillen. Die Komponenten nochmals
mischen.

Nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten!

Verbrauch

Anwendungsart ca. Verbrauch

als Versiegelung, je nach Untergrund 0,15-0,25 kg/m2

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhé&ngig von Verarbeitung, Untergrund
und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte knnen nur der Orientierung
dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau

Industriebodenbeschichtung mit mittlerer mechanischer Beanspruchung
1. Untergrund vorbereiten.

2. Grundierung: StoPox WL 150

3. Versiegelung: StoPox WL 150
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Applikation
Industriebodenbeschichtung mit mittlerer mechanischer Beanspruchung

1. Untergrund vorbereiten

2. Grundieren:

- StoPox WL 150

- je nach Untergrund und Applikationsbedingungen bis zu 20 % mit Wasser
verdinnbar

- Verbrauch: ca. 0,15-0,25 kg/m? je Arbeitsgang

3. Versiegeln:

- StoPox WL 150

- bis zu 10 % Wasser verdunnbar

- Das Produkt gleichmaRig im Kreuzgang applizieren. Werkzeug: Nylonroller,
Florlange ca. 8 mm

Hinweis:
- Die Verwendung eines Abstreifgitters im Umtopfgebinde wird empfohlen.

- Verbrauch: ca. 0,15-0,25 kg/m? je Arbeitsgang

Je nach Farbton und Untergrund kénnen mehrere Arbeitsgédnge mit StoPox WL
150 zur Erzielung einer homogenen Deckkraft erforderlich sein.

Versiegelung auf alte und neue Epoxidharzdickbeschichtungen

1. Untergrundvorbehandlung auf Altbeschichtung (z.B. Grundreinigung mit
StoDivers GR und schwarzem Pad)

2. Versiegeln:

- StoPox WL 150

- bis zu 10 % Wasser verdunnbar

- Das Produkt gleichméRig im Kreuzgang applizieren. Werkzeug: Nylonroller,
Florlange ca. 8 mm

Hinweis:
- Die Verwendung eines Abstreifgitters im Umtopfgebinde wird empfohlen.

- Verbrauch: ca. 0,15-0,25 kg/m? je Arbeitsgang
- Je nach Farbton sind 1-2 Arbeitsgange erforderlich.

- Direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und Zugluft wahrend der
Verarbeitung vermeiden.
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Hinweise:
- Nicht geeignet fur mechanisch hoch belastete Flachen.

Verarbeitung von wassrigen Beschichtungssystemen:

- Auf ausreichenden Luftwechsel achten.

- Zugluft vermeiden.

- Unterschiedlicher Materialauftrag, zu hohe Luftfeuchtigkeit und zu niedrige
Temperaturen (< +10 °C) kdnnen zu optischen Beeintrachtigungen fuhren.

- Je nach Chemikalienart kénnen optische Verfarbungen auftreten, die jedoch die
technische Funktion der Beschichtung nicht beeintréchtigen.

- Die Schichtdicke bei Versiegelungen isti.d.R. < 0,5 mm und verringert sich
infolge mechanischer Nutzung. Dies ist in Hinblick auf die gewlinschte
Nutzungsdauer zu beriicksichtigen.

Anwendung im Auf3enbereich:
- Materialbedingt ist mit Vergilboung und Kreidung der Oberflache zu rechnen.

- StoPox WL 150 hat keine risstiberbriickenden Eigenschaften.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen,
Spezielles, Sonstiges

Die Leistungserklarung finden Sie unter www.stoag.ch.
Die allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.stoag.ch.

Die in der CE-Kennzeichnung angegebene Verschleil3klasse bezieht sich auf den
glatten, nicht abgestreuten Belag.

Hochpigmentierte Farbtone auBerhalb des Graubereichs (z. B. intensive Rot-,
Blau- oder Gelbténe) unterliegen in der Regel einem héheren Pigmentabrieb.
Soll dieser vermieden werden, empfiehlt es sich, zusatzlich eine transparente
Deckversiegelung, wie z. B. StoPox WL 100 transparent (glanzend) oder StoPox
WL 150 transparent (matt) aufzubringen.

Eine eventuelle Veranderung der rutschhemmenden Eigenschaften, muss dabei
berlcksichtigt werden.

Zur Erhéhung der Rutschhemmung kénnen StoPox WL 150 ca. 3% StoBallotini
der Kérnung 75-150um zugegeben werden.

Farbton RAL-Farbtonfacher - groRe Farbtonvielfalt, StoColor System - begrenzte
Farbtonauswabhl
Abtdnbar Dezentrale Abténung in den Sto VerkaufsCentern méglich.
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Verpackung

Lagerung

Eimer und Dose

Lagerbedingungen

Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Lagerdauer

Die beste Qualitat im ungeoffneten Originalgebinde wird bei Einhaltung der
Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewahrleistet. Dies kann
der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.

Erlauterung der Chargen-Nr.:

Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche

Beispiel: 430 219419781 - Lagerdauer bis Ende 30.KW in 2024

Nach Anbruch zeitnah verbrauchen.

Siehe Verpackung des Produktes

Kennzeichnung

Produktgruppe

Versiegelung

Sicherheit

Besondere Hinweise

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig.
Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt.

Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung
und Entsorgung.

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das
Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.stoag.ch

Unterlagen Suva:
Chemikalien im Baugewerbe, Bestellnummer 44013.d
Hautschutz bei der Arbeit, Bestellnummer 44074.d

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des
gewohnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewohnlichen Verwendungseignung und
basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch
nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prufen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwéhnt werden, durfen
erst nach Rucksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt
insbesondere fir Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen
Merkblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.
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Sto AG Schweiz
Sudstrasse 14

CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch
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