Technisches Merkblatt

StoPox WL 213

EP-Wasserlack, elektrisch leitféahig, seidenmatt c E

Charakteristik

Anwendung e innen
« auf Bodenflachen
o fiir mineralische Untergriinde wie Beton und Zementestrich
¢ auf Magnesia- und Calciumsulfatestrichen
¢ auf alten und neuen leitfahigen und nicht leitfahigen Epoxidharzbeschichtungen
e als elektrisch leitfahige Versiegelung fir mittlere Belastung

Eigenschaften e sehr gute Haftung am Untergrund
e elektrisch leitfahig (EN 61340-4-1, EN 61340-4-5, EN 61340-5-1)
o Leitfahigkeit weitestgehend unabhéngig von der relativen Feuchte
e leicht strukturierte Oberflache

Optik e seidenmatt

Besonderheiten/Hinweise e Produkt entspricht EN 13813

Technische Daten

S Norm / . . . .
Kriterium . . Wert/ Einheit Hinweise
Prufvorschrift
Haftzugfestigkeit EN 1542 > 2,0 MPa
Viskositét (bei 23 °C) EN 1SO 3219 2:200-3.400  Mischung
mPa.s unverdunnt
Dichte (Mischung 23 °C) EN ISO 2811 1’29; 137
g/lcm
Abriebwiderstand laut Taber- CS
Gerat ENISO 5470-1 <40mg 10/1000U/1000g
. Klassifizierung
Wasserdampfdurchlassigkeitskl - g 55 77g3 Klasse | (hoch)  nach DIN EN
asse 1504-2

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-
Werte. Aufgrund der Verwendung natirlicher Rohstoffe in unseren Produkten
kénnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung
der Produkteignung geringfligig abweichen.

Untergrund

Anforderungen Anforderungen an den Betonuntergrund:
Der Untergrund muss trocken, tragfahig und frei von trennend wirkenden,
arteigenen oder artfremden Substanzen sein.
Minderfeste Schichten und Schlamme Anreicherungen sind zu entfernen.
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Trocken gemanR Definition der EN 1504-10.

Der Feuchtegehalt darf max. 4 CM-Prozente bei Betonqualitaten bis C30/37 und
max. 3 CM-Prozente bei einem Beton C35/45 betragen, gemessen mit dem CM-
Gerat.

Untergrundtemperatur grof3er +10 °C und 3 K ber Taupunkt.
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm?2
Haftzugfestigkeit kleinster Einzelwert 1,0 N/mmz2

Vorbereitungen Untergrundvorbereitung:
Der Untergrund ist durch geeignete mechanische Verfahren wie z. B.
Kugelstrahlen, Frasen und anschlieBendes Kugelstrahlen oder Strahlen mit festen
StrahIimitteln oder Diamantschleifen vorzubereiten.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Verarbeitungstemperatur: +10 °C
max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit 75 %
Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C
max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit 85 %

Verarbeitungszeit Bei +10 °C: ca. 120 Minuten
Bei +20 °C: ca. 90 Minuten
Bei +30 °C: ca. 60 Minuten

Mischungsverhaltnis Komponente A : Komponente B = 100,0 : 20,0 Gewichtsteile

Materialzubereitung Komponente A und Komponente B werden im abgestimmten Mischungsverhaltnis
geliefert und geman den nachfolgenden Angaben gemischt.
Die Komponente A aufriihren, danach Komponente B restlos zugeben.
Mit langsam laufendem Rihrwerk (maximal 300 U/min.) griindlich durchmischen,
bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Unbedingt auch von den Seiten
und vom Boden her griindlich aufriihren, damit sich der Harter gleichmaRig verteilt.
Mischdauer mind. 3 Minuten.

Nach dem Mischen in ein sauberes Gefal? umfiillen und nochmals durchriihren.

Nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten!

Die Temperatur der Einzelkomponenten muss beim Mischen mindestens +15 °C
betragen.

Verbrauch Anwendungsart ca. Verbrauch
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als Versiegelung (unverdiinnt, pro Arbeitsgang) 0,15-0,20 kg/m2

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhéngig von Verarbeitung, Untergrund
und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte kénnen nur der Orientierung
dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau Versiegelung von mineralischen Untergriinden
1. Untergrundvorbereitung
2. Grundierung mit StoPox WL 213
3. StoDivers LS
4. Versiegelung StoPox WL 213 (1 — 2 Arbeitsgange)

Versiegelung von elektrisch leitfahigen und nicht leitfahigen
Epoxidharzbeschichtungen

1. Untergrundvorbereitung

2. Versiegelung StoPox WL 213 (1 — 2 Arbeitsgange)

Applikation Versiegelung von mineralischen Untergriinden
1. Untergrundvorbereitung
2. Grundierung mit StoPox WL 213
StoPox WL 213 kann je nach Untergrund und Applikationsbedingungen bis zu 20
% mit Wasser verdinnt werden.
Verbrauch: ca. 0,15-0,20 kg/m? (unverdinnt)
3. StoDivers LS laut Montageanleitung
4. Versiegelung
Manuelle Verarbeitung:
StoPox WL 213 kann mit bis zu 15 % Wasser verdiinnt werden. Das Material
mittels Sto-Rakel, Zahngummi (2 mm Zahnung) schleppend verteilen und mit
Nylonroller (Sto-Lackierwalze Nylon RS 8 oder Sto Grof3flachenwalze Nylon RS 8
(Sto-Werkzeugkatalog) im Kreuzgang nachrollen.

Der Materialauftrag muss gleichméRig erfolgen.

Verbrauch: ca. 0,15-0,20 kg/m? (unverdinnt)
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Bei der Airless-Verarbeitung erhdht sich der Materialverbrauch um ca. 10 bis 20
%.

Airless Applikation:
Folgende Anforderungen mussen erfillt sein, wenn das Material Airless gespritzt
werden soll:

Maschinendruck: mind. 150 bar

DusengréfRe: 0,023" bis 0,043" (0,584 mm bis 1,092 mm), z. B. Diise 52300,
61700 oder 62500 der Fa. Graco

Férdermenge: mind. 3,8 I/min

Spritzgeréat: z. B. Graco TexSpray Mark V

Hinweis: Je nach Farbton und Untergrund kdnnen 1 - 2 Arbeitsgange zur Erzielung
einer homogenen Optik erforderlich sein.

Bitte beachten: Direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und Zugluft
wahrend der Verarbeitung sind zu vermeiden.

Versiegelung von elektrisch leitfahigen und nicht leitfahigen
Epoxidharzbeschichtungen

1. Untergrundvorbereitung
(z.B. Grundreinigung mit StoDivers GR und Reinigungspad)

2. Versiegelung

Manuelle Verarbeitung:

StoPox WL 213 kann mit bis zu 15 % Wasser verdiinnt werden. Das Material
mittels Sto-Rakel, Zahngummi (2 mm Zahnung) schleppend verteilen und mit
Nylonroller (Sto-Lackierwalze Nylon RS 8 oder Sto Grof3flachenwalze Nylon RS 8
(Sto-Werkzeugkatalog) im Kreuzgang nachrollen.

Der Materialauftrag muss gleichméRig erfolgen.
Verbrauch: ca. 0,15-0,20 kg/m? (unverdinnt)

Airless Applikation:
Folgende Anforderungen mussen erfillt sein, wenn das Material Airless gespritzt
werden soll:

Maschinendruck: mind. 150 bar

DusengréRe: 0,023" bis 0,043" (0,584 mm bis 1,092 mm), z. B. Diise 52300,
61700 oder 62500 der Fa. Graco

Férdermenge: mind. 3,8 I/min

Spritzgeréat: z. B. Graco TexSpray Mark V
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Bei der Airless-Verarbeitung erhoht sich der Materialverbrauch um ca. 10 bis 20
%.

Hinweis: Je nach Farbton und Untergrund kénnen 1 - 2 Arbeitsgénge zur Erzielung
einer homogenen Optik erforderlich sein.

Hinweis:

Bei Anforderungen an den Personenschutz nach VDE 0100-410 sind die
Beschichtungsaufbauten der aktuellen StoCretec Broschire leitfahige
Bodenbeschichtungssysteme zu enthehmen. Bei Belastung des Bodens mit
Burostihlen, mussen diese mit Stuhlrollen des Typs "W", gem. DIN EN 12529
ausgestattet sein. Bitte beachten: Direkte Sonneneinstrahlung, hohe
Temperaturen und Zugluft wahrend der Verarbeitung sind zu vermeiden.

Die zur Gewébhrleistung der Leitfahigkeit eingesetzten Fillstoffe bedingen, dass
Walzansatze trotz Arbeiten im Kreuzgang sichtbar bleiben kénnen.

Um optisch homogene Flachen zu erhalten, empfehlen wir deshalb die
Verarbeitung mit dem Airless-Gerat.

Die erforderlichen ArbeitsschutzmafRnahmen sind zu beachten.

Die Schichtdicke bei Versiegelungen ist i.d.R. < 0,5 mm und verringert sich infolge
mechanischer Nutzung. Dies ist in Hinblick auf die gewiinschte Nutzungsdauer zu
berlicksichtigen.

Bei der Verarbeitung von wassrigen Beschichtungssystemen ist fiir ausreichenden
Luftwechsel zu sorgen. Zugluft sollte jedoch vermieden werden. Unterschiedlicher
Materialauftrag, zu hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen (< +10 °C)
kénnen zu optischen Beeintrachtigungen fiihren, z. B. Glanzgradunterschiede.

Rollanséatze bei der Versiegelung sind aufgrund der manuellen Applikation nicht
ganzlich zu vermeiden.

Trocknung, Aushéartung, Bei +10 °C: ca. 24 h
Uberarbeitungszeit Bei +20 °C: ca. 16 h
Bei +30 °C: ca. 12 h

Reinigung der Werkzeuge Umgehend nach Gebrauch mit Wasser reinigen, abgebundenes Material kann nur
mechanisch entfernt werden.

Hinweise, Empfehlungen, Die allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.stoag.ch.
Spezielles, Sonstiges

Liefern

Farbton eingeschrankte Farbtonauswahl, RAL-Farbtonfacher und StoColor System,
ca. RAL 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042,
7045, 7046 und
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ca. RAL 1019, 1020, 3003, 4007, 4009, 5007, 5009, 5014, 5024, 6011, 6028,
6033, 6034, 7005, 7010, 7015, 7016, 7024, 7026, 7031, 7039, 8002, 8017, 9005

Verpackung

Lagerung

Eimer und Dose

Lagerbedingungen

Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Lagerdauer

Die beste Qualitat im ungeoffneten Originalgebinde wird bei Einhaltung der
Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewahrleistet. Dies kann
der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.

Erlauterung der Chargen-Nr.:

Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche

Beispiel: 430 219419781 - Lagerdauer bis Ende 30.KW in 2024

Nach Anbruch zeitnah verbrauchen.

Siehe Verpackung des Produktes

Kennzeichnung

Produktgruppe

Versiegelung

Sicherheit

Besondere Hinweise

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig.
Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete
Produkt.

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das
Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.stoag.ch

Unterlagen Suva:
Chemikalien im Baugewerbe, Bestellnummer 44013.d
Hautschutz bei der Arbeit, Bestellnummer 44074.d

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des
gewohnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewéhnlichen Verwendungseignung und
basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch
nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu priifen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwéahnt werden, dirfen
erst nach Rucksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt
insbesondere fur Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen
Merkblatter ihre Gultigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.
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Sto AG Schweiz
Sudstrasse 14

CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch
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