Technisches Merkblatt
StoPur AF Plus

PUR Abdichtung unter Fliesen, horizontal

Charakteristik

Anwendung e zur Abdichtung von Bauwerken im Verbund mit Fliesen und Plattenbelégen

Eigenschaften ¢ hoch elastisch
o alkalibestéandig
o selbstverlaufend
¢ hohe Flie3fahigkeit an horizontalen Flachen
¢ ausreichendes Standvermdégen bei Gefélle bis 5 %

Besonderheiten/Hinweise e gepriift nach ZDB-Merkblatt

Technische Daten

Norm /

Kriterium . Wert/ Einheit Hinweise
Prufvorschrift
Shore-A-Harte EN ISO 868 77 - 83 7d/IRT
Viskositat (bei 23 °C) EN ISO 3219 2.400 - 3.600 Mischung
mPa.s
Dichte (Mischung 23 °C) EN ISO 2811 1,40 -1,50
g/cm3

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-
Werte. Aufgrund der Verwendung natirlicher Rohstoffe in unseren Produkten
kénnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung
der Produkteignung geringfiigig abweichen.

Untergrund

Anforderungen Anforderungen an den Untergrund:
Samtliche Reprofilierungsarbeiten sind vor Beginn der Abdichtungsarbeiten
auszufiihren und auf Ebenheit und Massgenauigkeit zu tberprifen. Auf der
Abdichtung dirfen keramische Belage nur im Diinnbettverfahren verlegt werden.
Ein nachtraglicher dickschichtiger Ausgleich ist, wenn nicht im Vorfeld mit unserem
Technischen Service-Center abgestimmt, unzuldssig.

Der Untergrund muss trocken, tragfahig und frei von trennend wirkenden,
arteigenen oder artfremden Substanzen sein.
Minderfeste Schichten und SchlAmmeanreicherungen sind zu entfernen.

Trocken gemaR Definition der EN 1504-10
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Untergrundtemperatur grof3er +10 °C und 3 K lber Taupunkt.
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit kleinster Einzelwert 1,0 N/mmg2

Vorbereitungen Untergrundvorbereitung:

Untergrund Beton:

Der Untergrund ist durch geeignete mechanische Verfahren, wie z. B.
Kugelstrahlen, Frasen und anschlieBendes Kugelstrahlen oder Strahlen mit festen
Strahlmitteln vorzubereiten.

Vertikale FlAchen missen zusétzlich mit einem Lunkern- und Porenverschluss
versehen werden.

Der zu beschichtender Untergrund muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit
gesichert sein, wir empfehlen grundsatzlich auf den gesamten abzudichtenden
Flachen eine Spachtelung als Dampfbremse vorzusehen.

Bei erh6hter Untergrundrauhigkeit ist eine Kratzspachtelung als Ausgleichsschicht
notwendig. Die frische Grundierung bzw. Spachtelung wird mit StoQuarz der
Kdrnung 0.1 - 0.5 mm abgestreut, auf vertikalen Flachen am zweckmassigsten
eingeblasen.

Untergrund Metall:

Einbauteile/Dichtflansche aus rostfreiem Stahl (V2 A) oder Buntmetall sind mit
geeigneten mechanischen Verfahren griindlich aufzurauen und ggf. zu entfetten.
Grundierung mit StoPox 452 EP und anschliessender Quarzsandabstreuung.
Einbauteile/Dichtflansche aus nicht rostfreiem Metall sind mit geeigneten
mechanischen Verfahren geméass Norm-Reinheitsgrad SA 2% vorzubereiten und
unmittelbar darauf mit StoCorr Epoxy Primer und anschliessender
Quarzsandabstreuung zu schitzen.

Weitere Verarbeitungshinweise siehe entsprechende Technische Merkblétter!

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Verarbeitungstemperatur: +10 °C
Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C

Verarbeitungszeit Bei +10 °C: ca. 45 Minuten
Bei +23 °C: ca. 30 Minuten
Bei +30 °C: ca. 15 Minuten

Mischungsverhéltnis Komponente A : Komponente B
A:B
100,0 : 16,0 Gewichtsteile
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Materialzubereitung

Komponente A und Komponente B werden im abgestimmten Mischungsverhaltnis
geliefert und gemaf den nachfolgenden Angaben gemischt. Die Komponente A
aufriihren, danach Komponente B restlos zugeben.

Mit langsam laufendem Rihrwerk (maximal 300 U/min.) griindlich durchmischen,
bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Unbedingt auch von den Seiten
und vom Boden her griindlich aufriihren, damit sich der Harter gleichmaRig verteilt.
Mischdauer mind. 3 Minuten.

Nach dem Mischen in ein sauberes Gefafl? umfillen und nochmals durchruhren.
Nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten!

Die Temperatur der Einzelkomponenten muss beim Mischen mindestens +15 °C
betragen.

Verbrauch

Anwendungsart ca. Verbrauch

als Abdichtung 2,0 kg/m2

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhéngig von Verarbeitung, Untergrund
und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte kdnnen nur der Orientierung
dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau

Untergrund: Beton

1. Untergrundvorbereitung

2. Grundierung StoPox 452 EP

3. Kratzspachtelung (optional) StoPox 452 EP mit Sto Zuschlag KS

4. Abdichtung waagerechter Flachen mit StoPur AF Plus in zwei Arbeitsgéangen

Untergrund: Metall

1. Untergrundvorbereitung

2. Grundierung mit StoCorr Epoxy Primer (auf nicht rostfreiem Metall) oder StoPox
452 EP (auf rostfreiem Stahl)

3. Abdichtung waagerechter Flachen mit StoPur AF Plus in zwei Arbeitsgangen

Applikation

Untergrund: Beton
1. Untergrundvorbereitung

2. Grundierung

StoPox 452 EP flutend mit Moosgummischieber auftragen und durch Nachrollen
gleichmaRig verteilen. Pflitzenbildung vermeiden.

Aufbringen der Grundierung StoPox 452 EP in einem oder mehreren Lagen in
Abhangigkeit vom Untergrund.

Materialverbrauch: ca. 0,3 - 0,5 kg/m?, je nach Saugféhigkeit des Untergrundes.
Abstreuung mit StoQuarz 0,1 - 0,5 mm

Verbrauch: ca. 1,0 kg/m?
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3. Kratzspachtelung (optional)

Aufbringen einer Kratzspachtelung, bestehend aus 1 Gewichtsteil StoPox 452 EP
und bis zu 3 Gewichtsteilen StoZuschlag KS (eventuell Zugabe von Stellmittel
StoDivers ST), auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund.

Die Verarbeitung erfolgt mit der Glattkelle oder der Rakel.

Verbrauch StoPox 452 EP: ca. 1,0 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke

Verbrauch StoZuschlag KS: ca. 3,0 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke

Abstreuung mit StoQuarz 0,3 - 0,8 mm

Verbrauch StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: ca. 5-6 kg/m?2

4. Abdichtung

Waagerechte Flachen zweilagig

Fur die 1. Lage wird StoPur AF Plus mittels Zahnrakel (z.B. Zahnung Nr. 23a der
Firma Polyplan GmbH) aufgebracht und mit einer Stachelwalze entliftet.
Verbrauch StoPur AF Plus: ca. 1,5 kg/m2 (mindestens)

Nach 12 - 24 Stunden erfolgt die 2. Lage mittels Zahnrakel oder Glattkelle und die
Entliftung mittels Stachelwalze.

AnschlieRend Abstreuung im Uberschuss.

Verbrauch StoPur AF Plus: ca. 0,5 kg/m? (mindestens)

Abstreuung mit StoQuarz 0,3 - 0,8 mm, Verbrauch: ca. 1,0 - 1,5 kg/m?

Untergrund: Metall
1. Untergrundvorbereitung

2. Grundierungen

Unmittelbar nach der Untergrundvorbereitung wird die Grundierung StoCorr Epoxy
Primer (auf nicht rostfreiem Metall) oder StoPox 452 EP (auf rostfreiem Metall
mittels Walze aufgebracht und mit feuergetrocknetem Quarzsand StoQuarz 0,1 -
0,5 mm abgestreut .

Verbrauch StoCorr Epoxy Primer: ca. 0,15 kg/m?2

Verbrauch StoPox 452 EP: ca. 0,20 kg/m?

Verbrauch StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: ca. 0,5 kg/m?

3. Abdichtung

Waagerechte Flachen zweilagig

Fur die 1. Lage wird StoPur AF Plus mittels Zahnrakel (z.B. Zahnung Nr. 23a der
Firma Polyplan GmbH) aufgebracht und mit einer Stachelwalze entliftet.
Verbrauch StoPur AF Plus: ca. 1,5 kg/m? (mindestens)

Nach 12 - 24 Stunden erfolgt die 2. Lage mittels Zahnrakel oder Glattkelle und die
Entliftung mittels Stachelwalze.

AnschlieRend Abstreuung im Uberschuss.

Verbrauch StoPur AF Plus: ca. 0,5 kg/m2 (mindestens)

Abstreuung mit StoQuarz 0,3 - 0,8 mm, Verbrauch: ca. 1,0 - 1,5 kg/m?

Hinweis:

Mindestwartezeit bis zum Verlegen: > 3 Tage (+23 °C)

Verlegen im DlUnnbettverfahren mit geeigneten Flexklebemorteln.
Folgende Sopro-Fliesenkleber und Fugenmdrtel sind im System gepriift:
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- Sopro Dinnbett Epoxi

- Sopro Flex Klebe Mértel schnell

- Sopro Flex Klebe Mortel

Systemwahl abhangig vom Plattentyp und von der Belastung, nach Riicksprache
mit der Sopro Bauchemie GmbH, 3645 Gwatt (Thun), Tel. 033 334 00 40.

Reinigung der Werkzeuge Umgehend nach Gebrauch mit StoDivers EV 100 oder StoDivers Xylac reinigen.
Hinweise, Empfehlungen, Die Leistungserklarung finden Sie unter www.stoag.ch.
Spezielles, Sonstiges Die allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.stoag.ch.
Farbton Weil3
Artikelnummer Bezeichnung Gebinde
14187/006 StoPur AF Plus 30 kg Set
Lagerung |
Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Lagerdauer Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung

Sicherheit Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig.
Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt.
Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung
und Entsorgung.
Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das
Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.stoag.ch

Unterlagen Suva:

Chemikalien im Baugewerbe, Bestellnummer 44013.d
Hautschutz bei der Arbeit, Bestellnummer 44074.d

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des
gewohnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewthnlichen Verwendungseignung und
basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch
nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu priifen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwéhnt werden, durfen
erst nach Rucksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt
insbesondere fur Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen
Merkblatter ihre Gultigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.
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Sto AG Schweiz
Sudstrasse 14

CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch
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